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Pour IP1000C

CARACTÉRISTIQUES

SYSTEME DE RADIO IP AVANCÉSYSTEME DE RADIO IP AVANCÉSYSTEME DE RADIO IP AVANCÉ
OPTIONS

Ensemble de piles et boîtier

BP-271
Li-Ion 7.4V/
1150 mAh (min.), 
1200 mAh (typ.)

BP-272
Li-Ion 7.4V/
1880 mAh (min.), 
2000 mAh (typ.)

OPC-478UC

BP-273
LR6 (AA)
3x piles

*BC-123SA pour 120 V c.a. 
  SE pour 230V c.a.

BC-202 BC-123S*

BC-211

Chargeur rapide

BC-157S

MB-127

Pince de ceinture

Multichargeur

Prise pour les câbles adaptateurs

Câbles de configurationPrise étroite de type L
câble adaptateur

Casque d'écoute

Haut-parleurs avec microphone

CT-23
Adaptateur pour le microphone PTT

SM-26
Microphone de bureau

HM-152
Microphone à main

Standards sans fil

Dimensions (L×H×P)*1 

Poids (environ) 
Autonomie*2  

Plage de puissance 
de sortie RF
Codec vocal

Puissance de sortie AF 
(10 % de distorsion)

Sécurité

Température d´utilisation

IEEE 802.11 a/b/g/n
58 × 95 × 26.4 mm;
2,28×3,74×1,04 po (avec BP-271)
205g; 7.2oz (avec BP-271 et antenne)
Plus de 20 heures (avec BP-271)

Moins de 10mW/MHz

G.711 μ-law (64kbps)

SP 400mW Interne (typ., 16Ω), 
SP 200mW Externe (typ., 8Ω)
WEP (64/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (TKIP/AES)

de –10 °C à +60 °C; de +14 °F à +140 °F

Source d'alimentation
Température d´utilisation
Dimensions (L×H×P)*3 
Poids (environ) 

LAN

USB
Console de maintenance

100–240V c.a. (avec adaptateur c.a. inclus)

de 0°C à +40°C; de +32°F à +104°F
232×168×38mm; 9,13×6,61×1,5po
750g; 1,65lb (Unité principale seulement)

Connecteur RJ-45 × 4
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(Auto MDI/MDI-X)
Réceptacles standard A x2
Connecteur RS-232C (RJ-11)

*1 Les projections ne sont pas incluses. *2 Tx : Rx : Veille = cycle de marche de 1:1:8

IP100H

IP1000C

(Exigences du système)IP100FS

OPC-2144
Nécessaire pour utiliser les deux
HS-85, HM-153, HM-166 ou SP-13. Ces deux câbles sont nécessaires pour la première configuration.

* Le OPC-2006LS ou le OPC-2328 est nécessaire lorsque l'un de ces casques 
  d'écoute est utilisé.

OPC-2006LS

* Nécessite un casque d'écoute pour la transmission en duplex.

OPC-2328  
Câble PTT commutateur

HS-94*

Écouteur qui s´accroche 
à l´oreille et micro flexible

HS-95*

Casque « serre nuque »  
et micro flexible

HS-97*

Casque avec micro 
laryngophone

HM-186LS HM-153LS HM-166LS

SYSTEME DE RADIO IP AVANCÉ

OPC-1402
Câble en série

Pour le IP100H

Pour IP100FS

OPC-2144

ContrôleurCommunicateur à distanceTerminal de Communication IP

Accessoires fournis
• Ensemble de piles BP-271 Li-Ion • Pince de ceinture MB-127

• Capuchon d'antenne• Dragonne • Antenne

*3 Les projections ne sont pas incluses.

Toutes les spécifications indiquées sont modifiables sans préavis 
ou obligation.

Accessoires fournis
• Adaptateur AC BC-207S • Feuilles de protection • Noyau de ferrite

Système d'exploitation

CPU

Mémoire
Espace de disque dur

Audio

Résolution d´affichage

Autre

Windows® 8/Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)
Windows® 7 (32-bit/64-bit) SP1 ou plus récent,
Windows Vista® (32-bit/64-bit) SP2 ou plus récent,
Windows® XP (32-bit) SP3/(64-bit) SP2 ou plus récent
(excepté pour Windows® RT)

Processeur Intel® Core™ 2 Duo E6600/
2.4GHz ou supérieur
2Go ou plus
1Go d'espace disque 
(pour sauvegarder les fichiers journaux)
Audio compatible avec DirectSound
(Réponse en fréquence de plus de 
20 kHz, 48 kHz de taux d'échantillonage)
1920×1080 pixel recommandé
Minimum 1024×768 pixels

Port USB 2.0, Interface Ethernet de 
10Mbps ou plus, Haut-parleur, 
microphone ou casque d'écoute

Transmission en duplex qui fonctionne par 
l'intermédiaire d'un réseau local sans fil et d'un réseau IP*

Système facile à configurer et utiliser
Plus de 100 utilisateurs peuvent communiquer en même temps
Le chiffrement assure une sécurité renforcée
La portée est seulement limitée par la couverture de votre réseau IP
Licence non requise et aucun coût d´appel



Téléphone IP
Système

Système IP avancé
Système radio

Réseau IP
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Internet RPV
Router RPV

Communicateur à distance
IP100FS

Contrôleur
IP1000C

Point d'accès
AP-90M

Communication IP
Terminal

Passerelle RoIP

Téléphone IP et
émetteur-récepteur
Interconnexion

Un réseau local sans fil qui étend la portée de vos communications.

Application 
Exemples

Image d´interconnexion  Les terminaux de communication, radios et téléphones IP 
           peuvent communiquer entre eux dans l´anneau bleu en 
           forme de beignet.

Différents sites peuvent être connectés 
sous un même réseau IP (RPV).

Déployer le point d'accès 
sans fil sur un réseau IP 
peut étendre la portée de 
communication.

Les points d´accès sans fil peuvent être partagés pour les 
utiliser avec des appareils sans fil tels que les téléphones 
intelligents, les tablettes et les ordinateurs personnels.

La fonction unique d´appel de zone 
vous permet d´appeler n´ impor te 
quel utilisateur qui accède au point 
d´accès.

Communications individuelles, en groupe ou régionales Fonction mains libres, transmission duplex

Communication à l'intérieur d'un même bâtiment Communication entre sites dispersés

En développant des points d´accès du réseau IP, le système de radio 
IP avancé permet de communiquer depuis le sous-sol jusqu´au 
dernier étage. Le IP100h peut accéder au point d´accès le plus proche 
et peut diffuser entre les points d´accès*.  
*Les mêmes SSIDs sont nécessaires pour une utilisation en itinérance.

S´il est connecté sur un réseau internet RPV, le IP100H/IP100FS 
peut communiquer entre plusieurs sites dispersés comme des 
bureaux ou des magasins dans des villes différentes.

Grâce au casque d'écoute facultatif, l´utilisateur de l´IP100H peut 
parler et recevoir des appels en même temps. La fonction mains 
libres permet à votre personnel d´effectuer plusieurs tâches en 
même temps.

CONCIERGE
CONCIERGE

Router RPV

Hôtels HôpitauxRestaurant / Service au volant Sécurité

Supermarchés / Magasins de détail

* Message préprogrammé seulement pour le IP100H.

Grâce au casque d'écoute facultatif, le IP100H peut 
envoyer et recevoir en même temps. Tous les utilisateurs 
du système peuvent communiquer simultanément.

PASSERELLE RoIP

UPDATE

UPDATE

UPDATE

Entrepôt / Usine 

Transmission duplex
Le IP100H/IP100FS peut envoyer des messages d'état et 
des messages courts de données* à d´autres utilisateurs.

Envoi de message d'état et de messages courts de données

Les protocoles de sécurité du réseau sans fil 
(WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)) 
effectuent le chiffrement de votre conversation privée.

Haute sécurité
Le IP1000C programme presque toutes les configurations 
de terminal à distance. La programmation individuelle par 
PC par l'intermédiaire de câble de connexion n'est pas 
requise. (Excepté lors de la configuration initiale)

Système facile à con�gurer et utiliser

Affiche l'état de chaque IP100H1

Crée plus de 120 boutons de raccourci 
pour réaliser différents types d´appel

2

Affiche le journal d'appels reçus et transmis3

Affiche le nom de l´alias du IP100H 
utilisant le point d´accès

4

1

3 4

2

* Le IP100H peut être utilisé avec 
une antenne interne. (La portée 
de la communication diminue de 
mo i t i é  à  pa r t i r  des  po i n t s  
d´accès ou vers eux.)

ContrôleurCommunicateur à distance

(Fourni avec un lecteur USB de démarrage pour l´utiliser 
comme une clé USB)

Terminal de Communication IP Point d´accès réseau local sans fil

Grâce à la passerelle RoIP VE-PG3, le système de 
radio IP avancé peut s' interconnecter avec un 
téléphone IP, un émetteur-récepteur analogue et un 
émetteur-récepteur numérique IDAS™ NXDN™ .

Lorsqu'il est utilisé avec un système de téléphone IP, 
le IP100H peut être utilisé comme un  combiné de 
téléphone pour passer des appels internes ou 
externes.*

* Pour une interconnexion avec d´autres équipements, des tests 
de vérification sont requis avant l´installation. Le IP100H peut 
uniquement appeler un numéro de téléphone préprogrammé. (Ne 
peut appuyer sur un numéro pour composer et appeler)

Le personnel éparpillé dans un endroit spacieux, comme un hôtel, peut 
communiquer de manière homogène.

Ĺ étanchéité du IPX7 (sous 1m d´eau pendant 
30 minutes) permet le travail à l'extérieur et dans 
des endroits humides.

Boîtier compact de 58×95×26,4 mm et d'un léger 
poids de 205g (approximativement).

Fonction alerte en mode vibreur pour les 
appels entrants.

Le IP100FS peut communiquer avec les terminaux 
de communication IP depuis un PC.

Le IP100FS peut obtenir des informations sur la 
localisation de chaque IP100H si celui-ci utilise 
un point d´accès.

Peut être installé sur une tablette PC Windows® 
ainsi qu'un ordinateur portable.

Le IP100C contrôle toutes les 
configurations des terminaux 
et le trafic vocal.

Capable de contrôler plus de 
100 ou 20* terminaux (IP100FS0 inclus).

* Selon la version.

Conforme à IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac

Technologie PoE (Alimentation 
par Ethernet) Capacité

Radio analogique

À distance
Communicateur

RC-FS10

Téléphone IP

PSTN

Téléphone IP

Équipement externe

Contrôleur
IP1000C

À distance
Communicateur

IP100FS

Téléphone analogique

Sans fil
Point d'accès 

AP-90M

Communication IP
Terminal
IP100H

Communication IP
Terminal
IP100H

VE-PG3

RoIP
(Radio sur IP)

Téléphone

IDASTM NXDNTM 
(Liaisons IDASTM 
conventionnelle
et multi-sites)
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