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Fin, léger, 
très performant
L’IC-M25 a le boîtier le plus fin (profondeur : 
30,5 mm; 1,2 po) et le plus léger (220 g; 7,8 oz) des 
émetteurs-récepteurs marins flottants*. Il offre 
également une performance sans compromis 
qui ira au-delà de toutes vos attentes.
*À partir de juillet 2015, mis au point par Icom. 

Grand écran ACL, 
interface utilisateur conviviale
L’écran ACL du IC-M25 est 30 % plus grand que 
celui de son prédécesseur, l’IC-M24, et affiche 
clairement les grandes icônes d’état et du nu-
méro de canal. Les boutons de la partie avant 
sont bien disposés et permettent une utilisation 
simple et directe. 

Charge par USB (USB micro B)
Un connecteur USB standard (type micro B) est 
utilisé pour charger l’IC-M25. Il est possible d’uti-
liser un câble d’allume-cigare ou des piles amo-
vibles de chargement de téléphone portable ou 
d’autres appareils avec l’IC-M25*.
*  L’IC-M25 accepte 5 V/1 A (max.) en entrée. L’utilisation 

de produits tiers n’est pas couverte par la garantie.

Float’n Flash
L’IC-M25 flotte et vous signale sa position grâce 
à son voyant DEL rouge clignotant ainsi que ses 
touches et son écran ACL rétroéclairés. 

Onze heures d’autonomie
Les piles lithium-ion de 1 500 mAh intégrées 
offrent 11 heures (approx.) de fonctionnement*.

*  Utilisation typique avec le Tx (Hi) : Rx : veille = 5:5:90

Haut-parleur-microphone HM-213 
facultatif
Le haut-parleur-microphone étanche HM-213 
facultatif offre une commodité commerciale tout 
en fixant la radio autour de la taille. La radio flotte 
même lorsque le HM-213 est attaché.

Sortie audio 550 mW
L’IC-M25 dispose d’une puissante sortie audio 
de 550 mW (standard) et la voix reçue est forte 
et claire. 

Autres options
•  Conception résistante à l’eau IPX7 (immersion 

jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes)
• Indicateur du niveau de charge des piles en  
   4 étapes
•  Canaux météorologiques avec fonction 
d’alerte météo 

• Fonction double/triple veille
•  Accès instantané au canal 16 ou à un canal 
d’appel programmable 

•  Fonction de canal préférentiel
•  La fonction de surveillance active le silencieux.
• Fonction de balayage automatique
• Rétroéclairage automatique de l’écran ACL
• Fonction d’éjection d’eau AquaQuake™
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MB-133
BC-217SA/SE Charge les piles 
intégrées en 3 heures (approx.).

Certaines options peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.

HM-213 
Flotte avec la radio.

PINCE DE 
CEINTURE

HAUT-PARLEUR-MICROPHONECHARGEUR USB

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Icom, Icom Inc. et le logo Icom sont des marques de commerce déposées d’Icom Incorporated (Japon) au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres
pays. AQUAQUAKE est une marque commerciale d’Icom Incorporated. Tous les autres produits ou marques sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce appartenant à leurs titulaires respectifs. 

L’étiquette « 3D GENUINE » se trouve  sur le panneau arrière.
Consulter le site Internet d’Icom pour en savoir plus : http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/

GÉNÉRAL
Gamme de fréquences 
 Tx 
Rx

156,025-157,425 MHz 
156,050-163,275 MHz

Groupes de canaux disponibles  Canaux INT, USA, CAN, WX

Type d’émission 16K0G3E (FM)

Puissance d’alimentation Sortie 3,7V c.c. nominal 
Consommation électrique 
 Tx  
 Rx (HP intégré/externe)

 
2,3 A 
300/200 mA (max. audio)

Température d’utilisation  -20 °C à +60 °C; -4 °F à 
+140 °F

Impédance d´antenne 50 Ω
 Dimensions (LxHxP) 
(projections non incluses)

56,6×134,2×30,5 mm; 
2,2×5,3×1,2 po

Poids (approximatif) 220 g; 7,8 oz  
(avec FA-SC59V et MB-133)

ÉMETTEUR
Puissance de sortie  5 W (approx.)/1 W 
Déviation de fréquence max.  ±5,0 kHz
Stabilité de la fréquence  ±10 ppm
Rayonnement non essentiel -68 dBc typique

Puissance du canal adjacent 70 dB
Modulation résiduelle 40 dB

RÉCEPTEUR
Sensibilité 0,5 µV standard (à 12dB SINAD)

Sensibilité du silencieux  0,25 µV standard (au seuil)

Sélectivité du canal adjacent 70 dB standard

Réception non sélective 70 dB standard

Intermodulation 70 dB standard

 Puissance audio  
(à 10 % de distorsion)

HP intégré 550 mW standard (12 Ω en charge)

HP externe 300 mW standard (4 Ω en charge)
 
Mesures conformes aux normes TIA/EIA-603. Toutes les spécifica-
tions indiquées sont modifiables sans préavis ni obligation.

Classification IP applicable

Indice de protection

Eau IPX7 (protection contre les effets de 
l’immersion)

･ Chargeur USB, BC-217SA*

･ Pince de ceinture, MB-133

･ Antenne, FA-SC59V

･ Dragonne

Accessoires fournis :

ANTENNE

FA-SC59V

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MARIN VHF

SA pour la prise aux États-Unis, SE 

pour la prise en Europe.

*Non fourni ou peut différer selon la version.
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